
AURORA INFRASARKANAIS SILDĪTĀJS 
 

Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija 
 

Uzmanību! Ne visi modeļi ir aprīkoti ar tālvadību un WiFi. 

 

 
Paldies, ka iegādājāties mūsu uzņēmuma infrasarkano sildītāju MIRRORSTONE. Lai gūtu maksimālu atdevi no jūsu 
ierīces, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu pirms izmantošanas un saglabājiet to pieejamā vietā. 
 
MIRRORSTONE un jebkura no tās meitas kompānijām nav atbildīga par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies mūsu 
sildītāju prettiesiskas izmantošanas rezultātā, kā arī instrukciju neievērošanas, kas ietvertas šajā rokasgrāmatā. 
 
Drošības nosacījumi: 
 
• Neievietojiet sildītājā pirkstus un svešus priekšmetus. 
• Lai izvairītos no sildītāja pārkaršanas, neapklājiet to. Svešam priekšmetam nonākot pie sildelementa, sildītājs 
nekavējoties jāatslēdz no elektrotīkla, un tikai pēc tā pilnīgas atdzišanas var noņemt uz tā nokļuvušo priekšmetu. 
• Ja sildītāju izmanto vietās ar augstu sāls koncentrāciju, piemēram, pie jūras, tad ar laiku sāls, sārmi un citas vielas 
var uzkrāties uz tā korpusa vai sildelementa. Šajā gadījumā vajadzētu pārtraukt sildītāja izmantošanu, atslēgt to no 
tīkla, ļaut tam pilnībā atdzist un tikai pēc tam noņemt piesārņojumu. 
• Sildītāja radītā siltuma intensitātes dēļ, tā priekšdaļai jāatrodas ne tuvāk par 1,5 metriem no mēbelēm, spilveniem, 
gultas veļas, tapetēm, apģērba, aizkariem un citiem viegli uzliesmojošiem priekšmetiem. 
• Nelietojiet sildītāju vietās, kur ir benzīns, krāsa vai citi viegli uzliesmojoši šķidrumi vai materiāli. 
• Sildītāju uzstāda vismaz 1,8 metru augstumā, vismaz 150 mm attālumā no griestiem vai tuvākās sienas. 
• Sildītājs tiek ieslēgts maiņstrāvas tīklā ar 220-240 voltu spriegumu, kura jauda ir vismaz 10 ampēri. 
• Pirms sildītāja ekspluatācijas ārpus mājas, konsultējieties ar kvalificētu elektriķi. 
• Sildītāju nedrīkst lietot bērni, veci cilvēki vai invalīdi, izņemot gadījumus, kad klāt ir pieaugušais, kas atbild par viņu 
drošību, kurš var vadīt sildītāju vai pārliecināties, ka neaizsargātais cilvēks sildītāju lieto pienācīgi. 
• Neatstājiet bērnus bez uzraudzības blakus sildītājam. 
• Aizsargrežģis sildītāja priekšējā panelī paredzēts, lai novērstu tiešu saskari ar sildelementu. Izmantojot sildītāju, 
aizsargrežģim jābūt vietā. 
• Sildītājam jābūt pienācīgi sazemētam ar rozetes palīdzību. 
• Pirms sildītāja pieslēgšanas, pārliecinieties, vai uz kontakdakšas, kontaktligzdas un sildītāja nav putekļu un netīrumu. 
• Atslēdzot sildītāju no tīkla, vispirms izslēdziet to un pēc tam izņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas. Aizliegts vilk 
aiz barošanas kabeļa. 
• Nepieskarieties sildītājam ar slapjām rokām. 
• Nepagariniet barošanas kabeli. 
• Regulāri pārbaudiet barošanas kabeli, lai pārliecinātos, vai tas nav nolietojies vai bojāts. Ja ir kādi kabeļa, 
kontaktdakšas vai kontaktligzdas bojājumi, nelietojiet sildītāju. Kabelis jānomaina ražotājam vai kvalificētam elektriķim. 
• Nekad nelietojiet sildītāju, kas guvis kādus bojājumus. 
• Sildītāju nedrīkst uzstādīt tieši virs elektriskās kontaktligzdas. 
• Nedrīkst novietot barošanas kabeli sildītāja priekšā un piekārt pie tā sildītāju. 
• Ja sildītājs ir uzstādīts vannas istabā, pārliecinieties, vai tas atrodas maksimālajā attālumā no vannas, dušas, 
izlietnes vai poda. Sildītāju nedrīkst novietot tur, kur tas var iekrist vannā vai jebkurā citā ūdens tvertnē. 
• Esiet īpaši uzmanīgi, atstājot sildītāju ieslēgtu bez uzraudzības vai miega laikā. 
• Nepieskarieties sildītājam darbības laikā, izslēdziet to un pārliecinieties, vai tas ir pietiekami atdzisis. 
• Ja nepieciešams pārvietot sildītāju, atvienojiet to no tīkla un dodiet tam pietiekami daudz laika, lai atdzistu līdz 
pārvietošanai. 
 

Instalēšanas rokasgrāmata 
 
• Sildītāju jāuzstāda kvalificētam elektriķim. 
• Pirms sildītāja uzstādīšanas un uzstādīšanas laikā pārliecinieties, vai tas ir atslēgts no elektrības un vai sildītājs ir 
atdzisis, ja ir bijis ieslēgts. 
• Sildītāju var uzstādīt gan horizontāli, gan vertikāli. 
• Sildītājam jābūt uzstādītam vismaz 1,8 m augstumā virs grīdas vai citā augstumā, kur nav iespējams ar to nejauši 
saskarties darbības laikā. 
• Uzliekot sildītāju uz sienas, uzmaniet, lai tas būtu novietots ne vairāk kā 90 ° un ne mazāk kā 45 ° leņķī attiecībā pret 
sienu. 



• Uzstādot sildītāju uz griestiem, pārliecinieties, vai tas ir vērsts vai nu taisni uz leju, vai vismaz 45 ° leņķī attiecībā pret 
griestiem. 
• Uzstādot sildītāju vertikāli, pārliecinieties, vai barošanas kabelis iziet no tā apakšpuses. 
• Kad sildītājs ir ieslēgts, tā korpuss palielinās, tāpēc pārliecinieties, vai barošanas kabelis ar to nesaskaras. 
• Neuzstādiet sildītāju blakus viegli uzliesmojošiem materiāliem. 
• Pārliecinieties, vai sildītājs ir uzstādīts vismaz 150 mm attālumā no griestiem un sienām. 
• Sildītāja uzstādīšanai ārpus telpām izmantojiet pret laika apstākļiem aizsargātu kontaktligzdu, kas piemērota 
lietošanai ārpus telpām. 
• Pirms sienā urbt caurumus uzstādīšanai, pārliecinieties, vai sildītāja uzstādīšanas rajonā nav vadu, ūdens vai gāzes 
cauruļu. 
• Sildītājs jāuzstāda, izmantojot montāžas kronšteinus, kurus piegādā no ražotāja ar sildītāju . 
 

Sildītāja uzstādīšana (zīmējumi 5. lpp.) 
 
1. Izurbiet sienā divus 8 mm diametra un apmēram 70 mm dziļus caurumus 32 mm attālumā vienu no otra vertikāli. 
Vēl divas tādus pašus caurumus izurbjat ar 450 mm atkāpi horizontāli. 
2. Ievietojiet caurumos garos dībeļus (F) un nostipriniet divus vienādus sienas balsteņus (A) ar 60 mm kokskrūvēm 
(E). 
3. Paņemiet divus atbildes sienas balsteņus (A) un piestipriniet tos pie skrūvēm, kas izvirzītas no sildītāja korpusa 
aizmugurējās daļas, izmantojot mazākus spārnu uzgriežņus (D). 
4. Ar 15 mm (B) skrūvēm un lieliem spārnu griežņiem (C) savienojiet balsteņus pie sienas ar sildītāja aizmugurējās 
puses balsteņiem, izvēlieties vēlamo leņķi, un savelciet tos ar spārnu uzgriežņiem. 
 

Tālvadības uzstādīšana (zīmējumi 6. lpp.) 
Attiecas uz tālvadības modeļiem MS-QHA-12W un MS-QHA-24W. 

 
Tālvadības pulti var izmantot gan kā sienas, gan mobilo pulti. 
 
1. Lai pulti piestiprinātu pie sienas, izurbiet divus caurumus apmēram 40 mm attālumā vertikāli un apmēram 30 mm 
dziļumā. 
2. Ievietojiet caurumos divus īsus dībeļus (H) un piestipriniet kronšteinu pie sienas  ar pamatni uz leju ar divām  12 
mm kokskrūvēm. 
3. Pulti ievieto kronšteinā no augšas uz leju pa vadotnēm līdz dzirdat klikšķi. 
• Pieslēdziet sildītāju elektrotīklam, pārliecinoties, vai kontaktligzda atbilst spriegumam un strāvai, kas norādīta 
rūpnīcas plāksnītē ierīces aizmugurē. 
• Lai IESLĒGTU vai IZSLĒGTU sildītāju, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (1). 
• Ar spiedpogām ▲ (3) un ▼ (7) uzstādiet vēlamo temperatūru. Iespējama izvēle no zemākās +5 °C temperatūras līdz 
augstākajai +45 °C. 
• Nospiediet jaudas līmeņa pogu, lai izvēlētos jebkuru no četriem iespējamiem. Tas mainīs sildītāja stieņa izdalītā 
siltuma intensitāti. 
• Nozpiežot TIMER pogu (2), tiek atvērti taimera iestatījumi. Varat izvēlēties jebkuru laiku diapazonā no 0 līdz 24 
stundām ar 1 stundas soļiem. Ja esat apmierināts ar savu izvēli, neveiciet nekādas darbības ar tālvadības pulti 5 
sekunžu laikā, un taimera iestatījumi tiks saglabāti. Sildītāja displejā parādīsies taimera ikona, kas norāda uz to 
lietošanu. 
• Nospiežot DISPLAY pogu (9), ekrānā tiks izslēgts viss, izņemot pašreizējo temperatūru. Vēlreiz nospiežot, tiks 
ieslēgts displejs. Divreiz pēc kārtas nospiežot DISPLAY pogu (9), izslēgs uz displeja visu, izņemot ieslēgtas apsildes 
ikonu. Lai atkal ieslēgtu ekrānu, vienreiz nospiediet DISPLAY pogu (9). 
• Pogas piespiešana VIEDĀ APSILDE (5) ieslēgs “gudro” apsildi, kurā sildītājs automātiski uzturēs Jūsu izvēlēto 
temperatūru un jaudas līmeni. Par režīma ieslēgšanu ziņos intelektuālās sildīšanas zīmes parādīšanās uz displeja. 
• Pogas BODY SENSOR (10) nospiešana ieslēdz kustīgu objektu noteikšanas režīmu. Sildītājs sāks sekot kustīgiem 
objektiem darbības zonā un darbosies tikai tik ilgi, kamēr notiek kustība. Ja sildītājs 2 minūšu laikā nekonstatē kustību, 
tas izslēdzas. 
• Lai bloķētu sildītāju, nospiediet uz SET (8) un pēc tam uz CHILD LOCK (6). Lai atbloķētu sildītāju, atkārtojiet šo 
procesu. 
• Nospiežot pogu SET (8) un pēc tam pogu ▲ (3) pārslēdz displeju starp Celsija un Fārenheita grādiem. 
• Nospiežot pogu SET (8) un pēc tam pogu ▼ (7) atiestata sildītāja Wi-Fi iestatījumus. Pēc atiestatīšanas displejā 
sāks mirgot Wi-Fi simbols. 
• Nospiežot pogu SET (8) un pēc tam POWER SELECT (4), ieslēgs atvērta loga noteikšanas režīmu, bet displejā 
parādīsies simbols “WO”. Ja sildītājs konstatē vides temperatūras kritumu par 3 grādiem 2 minūšu laikā, tas 
izslēgsies, paredzot loga atvēršanu. Vēlreiz nospiežot pogu SET (8), pēc tam POWER SELECT (4), izslēgs atvērtā 
loga noteikšanas režīmu. 



• Nospiežot pogu SET (8) un pēc tam DISPLAY pogu (9), ekrānā tiek parādīts sildītāja pašreizējais barošanas 
spriegums. 
 
 

Smart Life lietojumprogrammas izmantošana (9. lpp. attēli) 
 
1. Pievienojiet viedtālruni vai planšeti Wi-Fi tīklam. (Bezvadu tīklam jābūt 2,4 GHz.) Visi Wi-Fi maršrutētāji darbojas 2,4 
GHz diapazonā, tomēr daži jaunie maršrutētāji darbojas divos diapazonos, gan 2,4 GHz, gan 5 GHz. Tīkla 
nosaukumam jāpalīdz noteikt, pie kura diapazona tas pieder, tāpēc 2,4 GHz tīklam nosaukumā būs 24G, 2.4, 24 vai 
kas līdzīgs, kamēr 5 GHz tīklam nosaukumā būs 5 vai 5G. 
2. Skenējiet doto QR kodu, izmantojot tālruni vai planšeti, lai lejupielādētu Smart Life lietojumprogrammas vai 
vienkārši atrastu “Smart Life” savā lietojumprogrammu veikalā. 
3. Ja jums vēl nav konta, izveidojiet to, izmantojot tālruņa numuru vai e-pasta adresi, nospiežot uz “Register”. Glabājiet 
paroli drošā vietā. 
4. Pēc iestatīšanas nospiežiet uz “Add Device” (Pievienot Ierīci) ekrāna centrā vai uz ikonas “+” augšējā labajā stūrī. 
5. Nākamajā ekrānā, zem kategorijas “Small home Appliances” (Mazā sadzīves tehnika) kreisajā pusē, ritiniet uz leju 
un izvēlieties “Heater” (sildītājs) “Life” apakškategorijā. 
6. Tālāk sildītājs jāiestata pāra savienošanās režīmā. To var izdarīt ātri nospiežot ieslēgšanas pogu sildītāja aizmugurē 
3-5 reizes, līdz redzat, ka LED indikators ātri mirgo ar sarkanu un zilu gaismu. 
7. Tad lietojumprogrammā apstipriniet, ka indikators ātri mirgo, un ievadiet sava Wi-Fi tīkla informāciju (tīkla 
nosaukumu un paroli). 
8. Tagad aplikācija meklēs sildītāju un ar to savienosies. 
9. Ja indikators uz displeja lēni mirgo sarkans (reizi 2 sekundēs), tad jānospiež “Other Mode” (cits režīms) indikatora 
mirgošanas apstiprinājuma ekrāna augšējā labajā stūrī un jāizvēlas “AP Mode”. Ja sildītājs jau ir savienots, varat 
izlaist atlikušos soļus. 
10. Nākamajā ekrānā apstipriniet, ka LED indikators mirgo lēni. 
11. Ievadiet sava Wi-Fi tīkla datus nākamajā ekrānā (tīkla nosaukums un parole), pirms pievienojat tālruni jaunajam 
Wi-Fi tīklam ar nosaukumu “SmartLife_XXXX”, kur “XXXX” būs nejauši skaitļi. 
12. Pēc pieslēgšanās tīklam “SmartLife_XXXX”, nospiežiet uz lauka “Confirm the Hot Spot, Next”, un aplikācija sāks 
pieslēgties bezvadu temperatūras sensoram. 
13. Pēc savienojuma izveides, ekrānā redzēsiet ziņojumu “Device added successfully” (ierīce veiksmīgi pievienota) un 
vadības izvēlni. 
 

Sildītāja vadīšana (zīmējumi 10. lpp.) 
 

1. Galvenās vadības izvēlnes ekrāna centrā redzēsiet vēlamo istabas temperatūru. Zemāk norādīta pašreizējā istabas 
temperatūra. Lai iestatītu vēlamo, izmantojiet pogas + un -. Ja mērķa temperatūra ir zemāka par pašreizējo istabas 
temperatūru par 0,5 °C, sildītājs ieslēgsies, bet, ja mērķa temperatūra ir augstāka par pašreizējo istabas temperatūru 
par 0,5 °C, - izslēgsies. 
2. Apakšā nospiežot pogu “Mode”, varēsiet izvēlēties starp manuālo apsildi, viedo apsildi un kustīgu objektu 
noteikšanas režīmu. 
3. Nospiežot zobrata pogu, var izvēlēties siltuma intensitāti, ko izstaro sildītājs. 
4. Noklikšķinot uz Atpakaļskaites taimera, var noteikt sildītāja ieslēgšanas laiku no 1 līdz 24 stundām. 
5. Nospiežot Eko pogu, varēsiet pielāgot dažādus sildītāja iestatījumus. Šeit var ieslēgt un izslēgt displeju, iestatīt 
funkciju bērnu aizsardzība, izvēlēties temperatūras rādīšanu Celsija vai Fārenheita grādos, kontrolēt atvērtā loga 
noteikšanas režīmu un nedēļas taimeri. 
6. Lai iestatītu nedēļas taimeri, ieejiet nedēļas taimera izvēlnē un ekrāna vidū noklikšķiniet uz Pievienot. Pēc tam 
varēsiet iestatīt sildītāja ieslēgšanas un izslēgšanas laiku, cik bieži vēlaties atkārtot šo iestatījumu, iestatījuma 
piezīmes, paziņojumus par to, kad šis iestatījums tiek izpildīts, vai vēlaties ieslēgt vai izslēgt sildītāju un vēlamo 
temperatūru telpā. Kad esat pabeidzis, nospiediet uz pogas Saglabāt, ja vēlaties pievienot citu instalāciju, ekrāna 
lejasdaļā noklikšķiniet uz “Add Schedule” (Pievienot grafiku). 
 

7 dienu taimera izmantošana ar sildītāju (zīmējumi 11. lpp.) 
 

1. Smart Life programmas galvenajā ekrānā apakšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz pogas Timer. 
2. Pēc tam ekrāna centrā noklikšķiniet uz “Add” (pievienot). 
3. Izmantojot nākamo ekrānu, varat iestatīt taimera iestatījumus. 
4. Izmantojiet slīdņus ekrāna augšdaļā, lai iestatītu, kad sildītājs ieslēdzas vai izslēdzas. 
5. Nospiediet uz “Repeat” (Atkārtot), lai noteiktu, kurās dienās vēlaties, lai taimeris darbotos. 
6. Nospiediet uz “Note” (Piezīme), lai šim konkrētajam taimera iestatījumam pievienotu piezīmi. 
7. Nospiediet uz “Switch”, lai iestatītu, vai vēlaties, lai sildītājs tiktu ieslēgts vai izslēgts jūsu noteiktajā laikā. 
 



 

Tehniskā apkope un garantija 
 

1. Ja sildītāja iekšpusi klāj putekļi vai netīrumi, nelietojiet to šādā stāvoklī, un nododiet tīrīšanai kvalificētam servisa 
speciālistam. 
2. Attīriet sildītāju tikai no ārpuses. 
3. Pirms sildītāja tīrīšanas izslēdziet to un atslēdziet no elektrotīkla. Tas arī jādara, ja ierīce netiek izmantota ilgāku 
laiku. Pie attīrīšanas ķerieties tikai pēc pietiekamas sildītāja atdzišanas. 
4. Tīrot sildītāju, nelietojiet tīrīšanas līdzekļus uz šķīdinātāju bāzes vai abrazīvus materiālus, tā var kaitēt sildītājam. Tā 
vietā lietojiet nedaudz samitrinātu audumu. 
5. Nepieskarieties sildelementam ar pirkstiem, jo tas var izraisīt ne tikai traumu, bet arī paša sildelementa bojājumu. 
6. Nemēģiniet remontēt vai mainīt sildītāja konstrukciju. 
7. Nekvalificētām un ražotāja neautorizētām personām aizliegts izjaukt vai remontēt sildītājus, lai izvairītos no 
aizdegšanās, trieciena ar strāvu un garantijas zaudēšanas. 
8. Sildītāja garantija ir 24 mēneši no pārdošanas datuma (saskaņā ar fiskālo dokumentu) un neattiecas uz 
mehāniskiem bojājumiem, kā arī bojājumiem, kas saistīti ar floras, faunas, šķidrumu, korozijas, uguns, nepareizas 
izmantošanas, nesankcionētas atvēršanas vai remonta iedarbību. 
 
 

ИНФРАКРАСНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ AURORA  

Инструкция по установке и эксплуатации 

Внимание! Дистанционным управлением и Wi-Fi оборудованы не все модели. 

 

Благодарим вас за покупку инфракрасного обогревателя нашей компании MIRRORSTONE. Для того, чтобы 

получить максимальную отдачу от вашего устройства, пожалуйста, внимательно прочтите это руководство 

перед эксплуатацией и сохраните его в доступном месте. 

MIRRORSTONE и любая из её дочерних компаний не несут ответственности за любой ущерб, возникший в 

результате неправомерного использования наших обогревателей, а также несоблюдение инструкций, 

содержащихся в данном руководстве. 

Условия безопасности:  

• Не вставляйте в обогреватель пальцы и посторонние предметы.  

• Во избежание перегрева обогревателя не накрывайте его. При попадании к нагревательному элементу 

постороннего предмета, следует немедленно отключить обогреватель от сети, и только после полного его 

остывания можно удалить попавший предмет. 

• Если обогреватель используется в местах с высокой концентрацией соли, например, у моря, то со 

временем соль, щёлочь и другие вещества могут накапливаться на его корпусе или на нагревательном 

элементе. В этом случае следует прекратить эксплуатацию обогревателя, отключить его от сети, дать ему 

полностью остыть и только после этого удалить загрязнения. 

• Из-за интенсивности тепла, производимого обогревателем, его передняя часть должна располагаться не 

ближе 1,5 метра от мебели, подушек, постельного белья, обоев, одежды, штор и прочих 

легковоспламеняющихся предметов.  

• Не используйте обогреватель в местах, где есть бензин, краска или другие легковоспламеняющиеся 

жидкости или материалы. 

• Обогреватель устанавливается на высоте не менее 1,8 метра на расстоянии не менее 150 мм от потолка 

или ближайшей стены. 

• Обогреватель включается в сеть переменного тока напряжением 220-240 В и мощностью не менее 10 А.  

• Перед эксплуатацией обогревателя вне дома проконсультируйтесь с квалифицированным электриком.  

• Обогреватель не должен использоваться детьми, пожилыми людьми или инвалидами, за исключением 

случаев, когда присутствует взрослый, отвечающий за их безопасность, который может управлять 

обогревателем или убедитесь, что уязвимый человек пользуется обогревателем надлежащим образом. 

• Не оставляйте детей без присмотра рядом с обогревателем. 



• Защитная решётка на передней панели обогревателя предназначена для предотвращения прямого 

контакта с нагревательным элементом. При использовании обогревателя защитная решетка должна быть на 

месте. 

• Обогреватель должен быть надлежащим образом заземлён с помощью надёжно заземлённой розетки. 

• Перед подключением обогревателя убедитесь, что на вилке, розетке и нагревателе нет пыли и грязи. 

• При отключении обогревателя от сети сначала выключите его, а затем выньте вилку из розетки, потянув за 

вилку, а не за кабель питания.  

• Не прикасайтесь к обогревателю мокрыми руками. 

• Не удлиняйте кабель питания. 

• Регулярно проверяйте кабель питания на предмет износа и повреждений. В случае каких-либо 

повреждений кабеля, вилки или розетки не используйте обогреватель. Кабель должен быть заменён 

производителем или квалифицированным электриком. 

• Никогда не используйте обогреватель, который получил какие-либо повреждения. 

• Обогреватель нельзя устанавливать непосредственно над электрической розеткой. 

• Нельзя размещать кабель питания перед обогревателем и подвешивать на нём обогреватель.  

• Если обогреватель установлен в ванной комнате, убедитесь, что он расположен на максимальном 

удалении от ванны, душа, раковины или унитаза. Обогреватель нельзя размещать там, где он может упасть в 

ванну или любую другую ёмкость с водой. 

• Будьте особенно осторожны, оставляя обогреватель включенным без присмотра или во время сна. 

• Не прикасайтесь к обогревателю во время работы, выключите его и убедитесь, что он достаточно остыл. 

• Если вам нужно переместить обогреватель, отключите его от сети и дайте ему достаточно времени, чтобы 

остыть до перемещения. 

Руководство по установке  

• Обогреватель должен устанавливаться квалифицированным электриком. 

• Перед установкой и во время установки обогревателя убедитесь, что он отключен от сети питания, и что 

нагреватель остыл, если был включен. 

• Обогреватель можно устанавливать как горизонтально, так и вертикально. 

• Обогреватель должен быть установлен на высоте не менее 1,8 м над полом или на иной высоте, где нет 

возможности случайно соприкоснуться с ним во время работы. 

• При установке обогревателя на стену следите за тем, чтобы он был установлен под углом не более 90 ° и 

не менее 45 ° по отношению к стене. 

• При установке обогревателя на потолок убедитесь, что он направлен либо прямо вниз или под углом не 

менее 45 ° по отношению к потолку. 

• При вертикальной установке обогревателя убедитесь, что кабель питания выходит с его нижней стороны. 

• Когда обогреватель включен, его корпус увеличивается, поэтому убедитесь, кабель питания с ним не 

соприкасается. 

• Не устанавливайте обогреватель рядом с легковоспламеняющимися материалами. 

• Убедитесь, что обогреватель установлен на расстоянии не менее 150 мм от потолка и стен. 

• Для наружной установки обогревателя используйте защищенную от непогоды розетку, подходящую для 

использования вне помещений. 

• Прежде чем сверлить отверстия в стене для установки, убедитесь в отсутствии проводов, водопроводных 

или газовых труб в районе установки обогревателя. 

• Обогреватель должен быть установлен с использованием монтажных кронштейнов, поставляемых с 

нагревателем от производителя. 

 

Установка обогревателя (рисунки на стр.5) 

 
1. Просверлите в стене два отверстия диаметром 8 мм и глубиной примерно 70 мм на расстоянии 32 мм одно 

от другого по вертикали. Ещё два таких же отверстия просверливаются с отступом 450 мм по горизонтали. 

2. Установите в отверстия длинные дюбели (F) и закрепите два одинаковых настенных кронштейна (A) при 

помощи 60-мм шурупов (Е). 



3. Возьмите два ответных настенных кронштейна (A) и прикрепите их к винтам, выступающим из задней части 

корпуса обогревателя, используя меньшие барашковые гайки (D). 

4. С помощью винтов 15 мм (B) и больших барашковых гаек (C) соедините кронштейны на стене с 

кронштейнами задней стороны обогревателя, выберите желаемый угол, и стяните их барашковыми гайками. 

 

Установка пульта дистанционного управления (рисунки на стр.6) 
Относится к пульту дистанционного управления моделей MS-QHA-12W и MS-QHA-24W. 

 

Пульт дистанционного управления можно использовать как в качестве настенного, так и мобильного. 

1. Для крепления пульта на стене просверлите два отверстия на расстоянии примерно 40 мм по вертикали 

одно от другого на глубину около 30 мм. 

2. Вставьте в отверстия два коротких дюбеля (H) и прикрепите кронштейна к стене вниз основанием двумя 12-

мм шурупами. 

3. Пульт вставляется в кронштейн сверху вниз по канавкам до щелчка.  

• Включите обогреватель в сеть, убедившись, что розетка соответствует напряжению и току, указанным на 

заводской таблички с задней стороны устройства. 

• Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (1), чтобы включить или выключить обогреватель. 

• Кнопками ▲ (3) и ▼ (7) установите желаемую температуру. Возможен выбор от самой низкой температуры 

+5 °C до самой высокой +45 °C. 

• Нажмите кнопку уровня мощности для выбора любого из четырёх возможных. Это изменит интенсивность 

тепла, выделяемого стержневым нагревателем. 

• Нажатием кнопки ТАЙМЕР (2) открывается настройка таймера. Вы можете выбрать любой временной 

диапазон от 0 до 24 часов с шагом в 1 час. Если вы довольны своим выбором, не предпринимайте никаких 

действий с пультом дистанционного управления в течение 5 секунд, и настройки таймера будут применены. На 

дисплее обогревателя появится значок таймера, указывающий на их применение. 

• Нажатие кнопки ДИСПЛЕЙ (9) выключит на экране всё, кроме текущей температуры. Повторное нажатие 

снова включит дисплей. Двойное нажатие кнопки ДИСПЛЕЙ (9) выключит на дисплее всё, кроме значка 

включения обогрева. Чтобы снова включить экран, нажмите кнопку ДИСПЛЕЙ (9) один раз. 

• Нажатие кнопки УМНЫЙ ОБОГРЕВ (5) включит «умный» обогрев, при котором обогреватель автоматически 

будет поддерживать выбранную вами температуру и уровень мощности. О включении режима сообщит 

появление на дисплее значка интеллектуального нагрева.  

• Нажатие кнопки ДАТЧИК ТЕЛ (10) включает режим обнаружения подвижных объектов. Обогреватель начнёт 

отслеживать движущиеся тела в зоне действия и будет работать только до тех пор, пока движение не 

прекратится. Если обогреватель не обнаруживает передвижений в течение 2 минут, он выключается. 

• Чтобы заблокировать обогреватель, нажмите кнопку УСТАНОВКА (8), а затем кнопку БЛОКИРОВКА ОТ 

ДЕТЕЙ (6). Для разблокировки обогревателя повторите это процесс. 

• Нажатие кнопки УСТАНОВКА (8), а затем кнопки ▲ (3) переключает дисплей между градусами Цельсия и 

Фаренгейта. 

• Нажатие кнопки УСТАНОВКА (8), а затем кнопки ▼ (7) сбрасывает настройки Wi-Fi обогревателя. После 

сброса на дисплее начнет мигать символ Wi-Fi. 

• Нажатие кнопки УСТАНОВКА (8), а затем кнопки ВЫБОР МОЩНОСТИ (4) включит режим обнаружения  

открытого окна, а на дисплее появится символ «WO». При этом, если обогреватель обнаруживает падение 

температуры окружающей среды на 3 градуса в течение 2-х минут, он выключится, предполагая открывание 

окна. Повторное нажатие кнопки  УСТАНОВКА (8) с последующим нажатием кнопки ВЫБОР МОЩНОСТИ (4) 

выключит режим обнаружения открытого окна. 

• Нажатие кнопки УСТАНОВКА (8), а затем кнопки ДИСПЛЕЙ (9) отображает на экране текущее напряжение 

питания обогревателя. 

 

Использование приложения Smart Life (рисунки на стр.9) 

1. Подключите смартфон или планшет к сети Wi-Fi. (Беспроводная сеть должна быть 2,4 ГГц. Все 

маршрутизаторы Wi-Fi работают в диапазоне 2,4 ГГц, однако некоторые новые маршрутизаторы работают в 

двух диапазонах, как 2,4 ГГц, так и 5 ГГц. Название сети должно помочь вам определить, к какому диапазону 



она принадлежит, поэтому сеть 2,4 ГГц будет иметь в названии 24G, 2.4, 24 или что-то подобное, в то время 

как сеть 5 ГГц будет иметь в названии 5 или 5G. 

2. Отсканируйте представленный QR-код с помощью телефона или планшета, чтобы загрузить приложени 

Smart Life или просто найдите Smart Life в своем магазине приложений. 

3. Если у вас ещё нет учетной записи, настройте её, используя номер телефона или адрес электронной 

почты, нажав «Зарегистрироваться». Храните пароль в надёжном месте. 

4. После настройки нажмите «Добавить устройство» в центре экрана или значок «+» в правом верхнем углу. 

5. На следующем экране в категории «Мелкая бытовая техника» слева прокрутите вниз и выберите 

«Нагреватель». 

6. Далее обогреватель нужно перевести в режим сопряжения. Это можно сделать быстрым 3-5-кратным 

переключением выключателя на задней стенке обогревателя, пока не увидите быстрое мигание красным и 

синим светодиодного индикатора на его дисплее. 

7. Подтвердите в приложении, что индикатор быстро мигает, и войдите в свою сеть Wi-Fi. 

8. Теперь приложение обнаружит обогреватель и подключится после сопряжения. 

9. Если индикатор на дисплее медленно мигает красным (раз в 2 секунды), то нужно нажать «Другой режим» в 

правом верхнем углу экрана подтверждения мигания индикатора и выберите «Режим точки доступа». Если 

ваш обогреватель уже сопряжён, вы можете пропустить оставшиеся шаги. 

10. На следующем экране подтвердите, что светодиодный индикатор мигает медленно. 

11. Введите данные своей сети Wi-Fi на следующем экране (имя сети и пароль), прежде чем подключите 

телефон к новой сети Wi-Fi с именем «SmartLife_XXXX», где «XXXX» будут случайными числами. 

12. После подключения к сети «SmartLife_XXXX», нажмите на поле «Confirm the hot spot, next», и приложение 

начнёт подключаться к беспроводному датчику температуры. 

13. После подключения вы увидите на экране сообщение «Устройство успешно добавлено» и меню 

управления. 

Управление обогревателем (рисунки на стр.10) 

1. В центре экрана главного меню управления вы увидите желаемую комнатную температуру. Ниже указана 

текущая комнатная температура. Используйте кнопки «+» и «-», чтобы установить желаемую. Если целевая 

температура выше текущей комнатной на 0,5 °C или более, обогреватель включится, а если целевая 

температура ниже текущей комнатной температуры на 0,5 °C, -выключится. 
2. Нажатием кнопки «Режим» внизу, вы сможете выбрать между ручным обогревом, умным обогревом и 

обогревом ДАТЧИК ТЕЛ. 
3. Нажатие кнопки «Шестерёнка» позволяет выбрать интенсивность тепла, излучаемого нагревателем. 
4. Нажав кнопку «Таймер обратного отсчёта», вы можете установить срок включения обогревателя от 1 до 24 

часов. 
5. Нажав кнопку «Эко», вы сможете настроить различные параметры обогревателя. Здесь можно включать и 

выключать дисплей, блокировку от детей, выбрать отображение температуры в градусах Цельсия или 

Фаренгейта, управлять режимом обнаружения открытого окна и недельным таймером. 
6. Для установок недельного таймера, войдите в меню недельного таймера и нажмите «Добавить» в середине 

экрана. После этого вы сможете установить время включения и выключения обогревателя, как часто вы 

хотели бы повторять эту настройку, примечания к настройке, уведомления о том, когда эта настройка 

происходит, хотите ли вы включить или выключить обогреватель и желаемую температуру в помещении. 

Нажмите «Сохранить» когда закончите, и если нужно добавить другую установку, нажмите «Добавить 

расписание» в нижней части экрана. 

 

Использование 7-дневного таймера с обогревателем (рисунки на стр.11) 

1. На главном экране приложения Smart Life нажмите кнопку «Таймер» в правом нижнем углу.                                       

2. Затем нажмите «Добавить» в центре экрана.                                                                                                                                       

3. Следующий экран позволяет вам установить настройки таймера.                                                                                     

4. Используйте ползунки в верхней части экрана, чтобы установить, в какое время нагреватель должен 

включаться или выключаться.                                                                                                                                               

5. Нажмите кнопку «Повторить», чтобы установить, в какие дни вы хотите, чтобы таймер работал.                                                                                                                                                                 

6. Нажмите кнопку «Примечание», чтобы установить примечание для этой конкретной настройки таймера.                                                                                                                                                                                         



7. Нажмите кнопку «Переключатель», чтобы установить, хотите ли вы, чтобы нагреватель включался или 

выключался в установленное вами время. 

 

Техническое обслуживание и гарантия 

1. Если внутренняя часть обогревателя покрывается пылью или грязью, не используйте его в таком 

состоянии, и передайте на очистку квалифицированному специалисту сервиса.                                                                    

2. Очищайте обогреватель только снаружи. 

3. Перед очисткой обогревателя выключите его и выньте разъём питания из розетки. Это же следует сделать, 

если устройство не используется в течение длительного времени. К очистке приступайте только после 

достаточного остывания обогревателя. 

4. При очистке обогревателя не применяйте чистящие средства на основе растворителей или абразивные 

материалы, так это может повредить внешнему виду. Вместо этого используйте немного увлажнённую ткань.                                                                                                                                                                                            

5. Не прикасайтесь к нагревательному элементу пальцами, так как это может привести не только к травме, но 

и к повреждению самого нагревательного элемента. 

6. Не пытайтесь ремонтировать или изменять конструкцию обогревателя.  

7. Неквалифицированным и не авторизованным производителем лицам запрещается разборка или ремонт 

обогревателей во избежание возгорания, удара током и утраты гарантии. 

8. Гарантия на обогреватель составляет 24 месяца от даты продажи (согласно фискальному документу) и не 

распространяется на механические повреждения, а также повреждения, связанные с воздействием флоры, 

фауны, жидкостей, коррозии, огня, бестолкового обращения, несанкционированного вскрытия или ремонта. 

 


