
HELIOS infrasarkanie sildītāji 

Uzmanību! Ne visi modeļi ir aprīkoti ar tālvadību un Wi-Fi. 

 

Lūdzu, rūpīgi izlasiet visas šīs rokasgrāmatas ieteikumus, pat ja jums jau ir infrasarkano sildītāju izmantošanas 
pieredze. Saglabājiet instrukciju pieejamā vietā lietošanai nākotnē. 

 

Ja jums ir jāsazinās ar ražotāju par garantiju, jums ir jāieraksta pilns modeļa numurs (atrodas uz etiķetes sildītāja 
aizmugurē), produkta saņemšanas datums un pirkuma apliecinājums. 

 

Pirmo reizi ieslēdzot sildītāju, iespējams pamanīsiet īpatnēju smaržu un nedaudz dūmu. Ņemiet vērā, ka to rada 
aizsargeļļas izdegšana, ko izmanto elementa aizsargāšanai ražošanas un transportēšanas laikā, tas ir pilnīgi normāli. 
Kad sildītājs atrodas atvērtā vidē, jebkāda smarža vai dūmi pazudīs īsā laika periodā. 
 
 

Piesardzības pasākumi 
 

Lūdzu, ievērojiet šādus piesardzības pasākumus, lietojot sildītāju, lai samazinātu aizdegšanās, elektriskās strāvas 
trieciena, traumas vai mantas bojājumu risku: 

• Izmantojiet elektrisko tīklu tikai ar to spriegumu, kas norādīts uz ražojuma plāksnītes, kas atrodas sildītāja aizmugurē. 

• Nenobloķējiet sildītāja priekšējo daļu vai jebkādas gaisa plūsmas ieeju vai izeju. Sildītāja priekšpusē un sānos jābūt ne 

mazāk kā 1 metram brīvas vietas. 
• Neizmantojiet produktu jebkura cita izstarojoša siltuma avota tuvumā. 

• Sildītājs nav paredzēts lietošanai blakus paklājiem. 

• Neizmantojiet sildītāju tiešā benzīna, krāsas vai citu viegli uzliesmojošu šķidrumu tuvumā. 

• Turiet sildītāju tālu no jebkādiem šķidrumiem, lai tie nevarētu iekļūt sildītāja, jo tas var izraisīt elektriskās strāvas 

triecienu. 
• Neizmantojiet sildītāju vannas, dušas, peldbaseinu vai citu mitru vietu tuvumā. 

• Pārliecinieties, ka sildītājs ir uzstādīts tālu no logiem, jo lietus var izraisīt elektriskās strāvas triecienu. 

• Nepieskaraties sildītājam ar mitrām rokām. 

• Neizmantojiet sildītāju, ja kontaktdakša vai kabelis ir bojāti. Šajā gadījumā nododiet sildītāju autorizētajam personālam 

apskatītei, apkopei vai remontam. 
• Visizplatītākais pārkaršanas iemesls ir putekļu vai spalvu nokļūšana sildītājā. Varat pagarināt ierīces mūžu un 

nodrošināt tās drošību, regulāri to atslēdzot un ar putekļsūcēju iztīrot ventilācijas atveres un režģus. 
• Tīrot sildītāju, izmantojiet tikai mīkstu, mitru lupatu un vienmēr pārbaudiet, vai sildītājs ir atvienots no elektrības pirms 

tīrīšanas. Neizmantojiet abrazīvu materiālu. 
• Esiet uzmanīgi  pieskaroties vai pārvietojot sildītāju.  Pārliecinieties, ka tas ir bijis izslēgts vismaz 1 stundu. 

• Nepievienojiet sildītāju elektrotīklam, kamēr tas nav pilnībā uzstādīts. 

• Neuzstādiet sildītāju tieši virs elektriskās rozetes. 

• Sildītājs jāuzstāda vismaz 2,2 m augstumā no grīdas. 

• Pagarinātāja lietošana ar šo izstrādājumu nav ieteicama. 

• Atvienojiet elektrisko kabeli no rozetes, ja sildītājs nav ieslēgts. 

• Nepieļaujiet, ka barošanas kabelis saskaras ar ieslēgtu sildītāju. 

• Neatstājiet barošanas kabeli nepiestiptinātu gaiteņos un ejās. Aiz nepiestiprināta kabeļa var paklupt. 

• Lai izvairītos no kabeļa izolācijas bojājumiem, to negriežiet, nelociet un neaptiniet ap sildītāju. 

• Neizmantojiet sildītāju ar vairāk nekā vienu programmētāju, taimeri, termoregulatoru vai jebkuru citu ierīci, kas 

automātiski ieslēdz un izslēdz sildītāju (ieskaitot iebūvēto termoregulatoru, versijā ar tālvadības pulti). 
• Sildītāja korpuss ir paredzēts iekšējo sildelementu aizsardzībai, un nekādā gadījumā, to nedrīkst atvērt. 

• Sildītāju var izmantot bērni, kas vecāki par 8 gadiem, personas ar ierobežotām fiziskām, sensoriskām vai garīgām 

spējām, ja tās atrodas uzraudzībā vai apzinās risku, kas saistīts ar sildītāja lietošanu. Bērni nedrīkst spēlēties ar 
sildītāju, kā arī nedrīkst veikt sildītāja tīrīšanu vai tehnisko apkopi. 
• Bērniem jaunākiem par 8 gadiem aizliegts izmantot sildītāju neatkarīgi no tā, vai tie atrodas uzraudzībā vai bez tās. 

• Sildītāja korpuss var stipri uzkarst un radīt kontaktapdegumus. Pievērsiet tam uzmanību bērnu vai neaizsargātu 

cilvēku klātbūtnē. 



• Sildītāju nedrīkst izmantot slēgtās telpās, kurās atrodas cilvēki, kuri nevar atstāt telpu patstāvīgi. 

 

Uzstādīšana un ekspluatācija 
 

1. Pirms ieslēgšanas rūpīgi izlasiet sekojošās instrukcijas. 
1.1. Izņemot sildītāju no kastes, esiet uzmanīgi, lai to nebojātu. Saglabājiet iepakošanas kasti. 
1.2. Uzstādiet sildītāju atbilstoši šajā rokasgrāmatā sniegtajām instrukcijām. 
1.3. Sildītājam jābūt pieslēgtam atsevišķi un tas nedrīkst būt kopīgā ķēdē ar citām jaudīgām ierīcēm, lai izvairītos no 
tīkla pārslodzes. 

 

2. Sildītāja ieslēgšana: 
2.1. Pirms pieslēgšanās elektriskajam tīklam pārliecinieties, ka ieslēgšanas slēdzis, kas atrodas sildītāja sānā, atrodas 
izslēgtā stāvoklī. 
2.2. Lai ieslēgtu sildītāju, ieslēgšanas slēdzi iestatiet ieslēgtā stāvoklī. Sildītāja priekšpusē iedegsies displejs ar 
pašreizējo istabas temperatūru (modeļos ar distances vadību). 
2.3. Lai bloķētu sildītāju, nospiediet tālvadības pults pogu ON/OFF (1) un pēc tam noklikšķiniet uz SWITCH (4). Uz 
sildītāja displeja tiek parādīta slēdzenes ikona. Kamēr būs ieslēgta bloķēšana, neviena no pogām nedarbosies. Lai 
atbloķētu sildītāju, varat vienkārši atkārtot procesu, nospiežot SWITCH (4) un pēc tam ON/OFF (1). 
2.4. Lai ieslēgtu vai izslēgtu displeju, noklikšķiniet uz DISPLAY (6). Displejs nodzisīs, bet tajā joprojām tiks rādīts 
enerģijas indikators, kas norāda, ka sildītājs darbojas. Lai atkal ieslēgtu ekrānu, nospiediet DISPLAY (6) atkārtoti. 
2.5. Lai lietotu automātisko temperatūras kontroli, nospiedied SET (5). Ekrānā būs redzams mirgojošs temperatūras 
rādijums, ko var regulēt  izmantojot pults pogas ▲un ▼(2). Varat uzstādīt temperatūru diapazonā no +5 °C līdz +45 °C. 
Ja temperatūra ir zemāka par pašreizējo temperatūru telpā, sildītājs neizstaro siltumu. 
2.6. Lai konfigurētu taimeri, nospiediet uz SET (5) vēlreiz pēc vēlamās temperatūras iestatīšanas. Jūs redzēsiet 
mirgojošus ciparus 00 uz ekrāna kopā ar pulksteņa ikonu. Izmantojiet pogas ▲un ▼(2) tālvadības pultī, lai noteiktu 
laiku stundās, kurā sildītājam jāstrādā. Izvēlēties var ar 1 stundas soli no 0 līdz 24 stundām. Ja esat apmierināts ar savu 
izvēli, pēc dažām sekundēm sildītājs saglabās jūsu iestatījumus. 
2.7. Pēc noklusējuma sildītājam ir atvērta loga noteikšanas funkcija, kura, ja ierīce 2 minūšu laikā konstatē temperatūras 
kritumu par 3 °C vai vairāk ,automātiski izslēgs sildītāju enerģijas taupīšanai un efektivitātes uzlabošanai. Kad tas 
notiks, displejs sāks mirgot un atskanēs klikšķis. Lai to atceltu, nospiediet tālvadības pults pogu ON/OFF (1) un vēlreiz 
ieslēdziet sildītāju. 
2.8. Lai atiestatītu Wi-Fi iestatījumus sildītājā, nospiediet uz SWITCH (4), pēc tam HIGH/LOW (3) un pēc tam ▲(2) 5 
sekunžu laikā. Par atiestatīšanu jums paziņos Wi-Fi simbola ātra mirgošana displejā. 
2.9. Lai izvēlētos jaudu, nospiediet uz HIGH/LOW (3). Displeja indikators pārslēgsies no saules (augsta jauda) uz pusi 
saules (zema jauda). 

 

3. Lai pārslēgtu sildītāju gaidīšanas režīmā, nospiediet uz pogas ON/OFF (1) vienu reizi. Displejs izslēgsies, izņemot 
pašreizējo istabas temperatūru un Wi-Fi simbolu. Lai atkārtoti ieslēgtu sildītāju, nospiediet uz pogas ON/OFF (1) vēlreiz. 

 
Uzstādīšanas instrukcija (6. un 7. lpp.) 

 

• 1. solis: Izmantojiet pievienotās skrūves, lai uzstādītu divus kronšteinus sildītāja aizmugurējā daļā, kā parādīts attēlā A. 

• 2. solis: Izmantojiet pievienotās skrūves, lai piestiprinātu divus kronšteinus pie sienas vai griestiem, kā parādīts 

zīmējumā B. 
• 3. solis: savienojiet kronšteinus sildītāja aizmugurē ar kronšteiniem uz sienas vajadzīgajā leņķī, izmantojot pievienotos 

spārnu uzgriežņus fiksācijai, kā parādīts zīmējumā C. 
• Uzstādīšanai pie griestiem, attālumam starp sildītāja sānu un sienu jābūt vismaz 100 mm, kā parādīts 1. zīmējumā. 

• Divkāršās uzstādīšanas gadījumā, abus sildītājus montē caur savienotājrāmi (jāiegādājas atsevišķi), ko uzstāda pie 

griestiem, kā parādīts 2. zīmējumā. 
• Uzstādot sildītāju, augstums no grīdas nedrīkst būt mazāks par 2,2 m, kā parādīts 3. zīmējumā. 

• Ja sildītāju piekarina pie augstiem griestiem, to piestiprina  ar trosēm (jāiegādājas atsevišķi), kā parādīts 4. zīmējumā. 

 

Wi-Fi pārvaldība (9. lpp.) 
 

• Skenējiet QR kodu, izmantojot mobilo tālruni, lejupielādējiet un instalējiet Smart Life lietotni. 



• Atveriet programmu, nospiediet uz Pievienot ierīci vai nospiediet uz “+” augšējā labajā stūrī. 

• No visām ierīcēm atlasiet elektrisko sildītāju, nospiediet  OK. Izveidojiet savienojumu ar Wi-Fi. Pierakstieties Wi-Fi 

tīklā, ievadiet Wi-Fi paroli, nospiediet uz apstiprinājuma un iegūstiet veiksmīgu savienojumu ar lietojumprogrammas 
interfeisu. Ja Wi-Fi savienojums nav izveidots, atkārtoti izveidojiet savienojumu pēc atiestatīšanas, kad Wi-Fi indikators 
uz sildītāja displeja ātri mirgo. 
 

7-dienas taimera iestatīšana (10. lpp.) 
 

1. Smart Life programmas galvenajā ekrānā nospiediet uz TIMER (taimeris) apakšējā stūrī. 
2. Nospiediet ADD (pievienot) ekrāna vidū. 
3. Izmantojiet šo sadaļu, lai iestatītu taimeri: 
4. Izmantojiet slīdņus ekrāna augšdaļā, lai noteiktu, kurā laikā  sildītājs ieslēgsies vai izslēgsies. 
5. Nospiediet uz REPEAT (atkārtot), lai saglabātu vēlamos taimera laikus. 
6. Nospiediet uz NOTE (piezīme), lai šim taimera iestatījumam iestatītu piezīmi. 
7. Nospiediet uz SWITCH (pārslēgt), lai apstiprinātu, vai ieslēgt vai izslēgt sildītāju konkrētajā laikā. 

 

Sildītāja uzstādīšana un ekspluatācija bez tālvadības (11., 12. un 13. lpp.) 
 

Kad sildītājs ir pievienots elektrībai, tas ieslēgsies, kad tiks izmantots ieslēgšanas slēdzis korpusa sānā. Citas 
instrukcijas ir tādas pašas kā sildītājam ar tālvadības pulti, izņemot pēdējo. 
Atbrīvojoties no sildītāja, izmantojiet vietējos elektronisko atkritumu savākšanas punktus, nevis parastos atkritumu 
savākšanas pakalpojumus. 

 

Tehniskā apkope un garantija 
 

• Sildītājam nav nepieciešama apkope, izņemot tīrīšana ar sausu vai nedaudz mitrinātu audumu, bez spiešanas. 

• Pirms sildītāja tīrīšanas izslēdziet to un atvienojiet kontaktdakšu. Tas ir jādara arī, ja ierīce netiek izmantota ilgstoši. 

Notīriet tikai pēc tam, kad sildītājs ir pietiekami atdzisis. 
• Darbus, kuros nepieciešams atvērt korpusu, drīkst veikt tikai ražotāja pilnvaroti specializēti uzņēmumi. Citiem ir 

aizliegts izjaukt vai remontēt ierīci, lai izvairītos no aizdegšanās, elektriskās strāvas trieciena un garantijas anulācijas. 
• Ierīcei tiek nodrošināta 24 mēnešu garantija no pārdošanas datuma (saskaņā ar fiskālo dokumentu), un tā nesedz 

mehāniskus bojājumus, floras, faunas, šķidrumu, korozijas, ugunsgrēka, nepareizas lietošanas, iejaukšanās vai 
remonta radītus bojājumus. 
 
 

Инфракрасные обогреватели HELIOS 

Внимание! Дистанционным управлением и Wi-Fi оборудованы не все модели. 

Пожалуйста, внимательно прочтите все рекомендации настоящего руководства, даже если у вас уже есть опыт 

использования инфракрасных обогревателей. Сохраните инструкцию в доступном месте для использования в 

будущем. 

Если вам необходимо обратиться к производителю с какой-либо гарантийной претензией, вам необходимо 

записать полный номер модели (указан на табличке с тыльной стороны обогревателя), дату получения продукта 

и ваш документ о покупке. 

При первом включении обогревателя вы можете почувствовать отчетливый запах и лёгкий дым. Имейте в виду, 

что выгорание защитной смазки, используемой для защиты изделия при производстве и транспортировке 

совершенно нормально. После включения обогревателя на открытом воздухе запах быстро исчезает. 

Меры предосторожности 

Пожалуйста, соблюдайте следующие меры предосторожности при использовании нагревателя, чтобы свести к 

минимуму риск возгорания, поражения электрическим током, травм или повреждения имущества: 



• Используйте электрическую сеть только того напряжение, которое указано на табличке изделия, 

расположенной с тыльной стороны обогревателя.  

• Не загораживайте переднюю часть обогревателя и не блокируйте вход и выход воздушного потока. Спереди 

и по бокам обогревателя должно быть не менее 1 метра свободного пространства. 

• Не используйте изделие в непосредственной близости от любого другого источника лучистого тепла. 

• Обогреватель не предназначен для использования рядом с коврами с длинным ворсом или коврами из 

флока. 

• Не используйте изделие в непосредственной близости от бензина, краски или любых других 

легковоспламеняющихся жидкостей. 

• Держите обогреватель вдали от любых жидкостей, следя за тем, чтобы никакая жидкость не могла в него 

попасть, так как это может привести к поражению электрическим током. 

• Не используйте обогреватель в непосредственной близости от ванн, душевых, плавательных бассейнов или 

любых других мест с исключительно высокой концентрацией воды. 

• Убедитесь, что изделие установлено вдали от окон, так как дождь может привести к поражению 

электрическим током. 

• Не прикасайтесь к прибору мокрыми руками. 

• Не используйте обогреватель, если вилка или кабель питания каким-либо образом повреждены. В этом 

случае передайте обогреватель авторизованному персоналу для осмотра, регулировки, обслуживания или 

ремонта. 

• Наиболее распространённой причиной перегрева является попадание пыли или ворса в обогреватель. Вы 

можете продлить срок службы и обеспечить безопасность вашего устройства, регулярно отключая его и очищая 

пылесосом вентиляционные отверстия и решётки. 

• При очистке нагревателя используйте только мягкую влажную ткань и всегда проверяйте, чтобы нагреватель 

был отключен от сети перед очисткой. Не используйте абразивную чистящую ткань. 

• Будьте особенно осторожны перед прикосновением к обогревателю или его перемещением. Убедитесь, что 

он не менее 1 часа находится в выключенном состоянии. 

• Не подключайте обогреватель к сети, пока он не будет полностью установлен. 

• Не устанавливайте обогреватель непосредственно над электрической розеткой. 

• Обогреватель следует устанавливать на высоте не менее 2,2 м от пола. 

• Использование удлинителя с этим изделием не рекомендуется. 

• Отсоединяйте от розетки электрический кабель, когда обогреватель не включен. 

• Не допускайте соприкосновения электрического кабеля с включённым обогревателем. 

• Не оставляйте кабель питания незакреплённым в проходах или коридорах, так как о него можно споткнуться. 

• Во избежание повреждения изоляции не скручивайте, не перегибайте и не оборачивайте шнур вокруг 

обогревателя. 

• Не используйте обогреватель с более чем одним программатором, таймером, термостатом или любым 

другим устройством, которое автоматически включает и выключает нагреватель (включая встроенный 

термостат в версии с дистанционным управлением). 

• Корпус обогревателя предназначен для защиты внутренних нагревательных элементов, и ни при каких 

обстоятельствах его нельзя вскрывать. 

• Обогревателем могут пользоваться дети старше 8 лет, лица с ограниченными физическими, сенсорными или 

умственными способностями при условии, что они находятся под присмотром или осознают риск, связанный с 

использованием обогревателя. Дети не должны играть с обогревателем, а также не должны проводить чистку 

или техническое обслуживание обогревателя. 

• Дети младше 8 лет не должны пользоваться обогревателем ни при каких обстоятельствах, независимо от 

того, находятся ли они под присмотром или без. 

• Корпус обогревателя может сильно нагреться и вызвать контактные ожоги. Уделите особое внимание 

присутствию детей или уязвимых людей. 

• Обогреватель не следует использовать в замкнутых пространствах с людьми, которые не могут покинуть 

помещение самостоятельно. 

Установка и эксплуатация 

1. Перед первым включением внимательно прочитайте настоящее руководство.                                                               

1.1. При извлечении обогревателя из коробки будьте осторожны, чтобы его не повредить, и по возможности 



сохраните коробку для хранения.                                                                                                                                                

1.2. Установите обогреватель в соответствии с инструкциями, приведёнными в настоящем руководстве.              

1.3.Обогреватель должен быть подключен к индивидуальной сети и не должен иметь общую цепь с другими 

мощными приборами во избежание перегрузки сети. 

2. Включение обогревателя.                                                                                                                                                   

2.1. Перед подключением к электрической сети убедитесь, что выключатель питания, расположенный на 

боковой панели корпуса обогревателя, находится в выключенном состоянии.                                                                                                            

2.2. Для включения обогревателя установите выключатель питания во включенное положение. На лицевой 

панели обогревателя загорится дисплей с отображением текущей комнатной температуры (в моделях с 

дистанционным управлением).                                                                                                                                                   

2.3. Чтобы заблокировать обогреватель, нажмите на пульте дистанционного управления (рисунок на стр.4) 

кнопку ON/OFF (1), а затем кнопку SWITCH (4). Появится значок замка на дисплее обогревателя, и ни одна из 

кнопок не будет работать, пока он заблокирован. Чтобы разблокировать нагреватель, вы можете просто 

повторить процесс, нажав SWITCH (4), а затем ON/OFF (1).                                                                                                      

2.4. Чтобы включить или выключить дисплей, нажмите кнопку DISPLAY (6). Дисплей погаснет, однако на нём всё 

ещё будет отображаться индикатор питания, указывающий на то, что обогреватель работает. Чтобы снова 

включить экран, повторно нажмите кнопку DISPLAY(6).                                                                                                               

2.5. Чтобы применить функцию автоматического управления температурой, нажмите кнопку SET (5). Вы увидите 

мигающие показания температуры на экране, которую можно регулировать вверх и вниз с помощью кнопок ▲ и 

▼ (2). Вы можете установить температуру в диапазоне от +5 °C  до +45 °C. Если желаемая температура ниже 

текущей температуры в помещении, обогреватель не будет излучать тепло.                                                                                                                           

2.6. Для настройки таймера нажмите кнопку SET (5) ещё раз после установки желаемой температуры. Вы 

увидите мигающие цифры 00 на экране вместе со значком часов. Используйте кнопки ▲ и ▼ (2) на пульте 

дистанционного управления, чтобы установить время в часах, в течение которого обогреватель должен 

работать. Вы можете выбрать от 0 до 24 часов с шагом в 1 час. Если вы довольны своим выбором, через 

несколько секунд обогреватель сохранит ваши настройки.                                                                                                                   

2.7. По умолчанию обогреватель имеет функцию обнаружения открытого окна, при которой, если устройство 

обнаруживает падение температуры на 3°C или более в течение 2-х минут, оно автоматически выключается для 

экономии энергии и повышения эффективности. Когда это произойдёт, дисплей начнёт мигать и раздастся 

щелчок. Чтобы отменить это, просто нажмите ON/OFF (1) на пульте дистанционного управления и снова 

включите обогреватель.                                                                                                                                                               

2.8. Чтобы сбросить настройки Wi-Fi на обогревателе, нажмите SWITCH (4), затем HIGH/LOW (3) и потом ▲  (2) 

в течение 5 секунд. О сбросе вам сообщит быстрое мигание символа Wi-Fi на дисплее.                                               

2.9. Для выбора мощности нажмите кнопку HIGH/LOW (3). Индикатор на дисплее переключится с полного 

солнца (высокая мощность) на половину солнца (низкая мощность). 

3. Чтобы перевести нагреватель в режим ожидания, нажмите кнопку ON/OFF (1) один раз. Дисплей погаснет за 

исключением показаний текущей комнатной температуры и символа Wi-Fi. Для повторного включения 

обогревателя нажмите кнопку ON/OFF (1) ещё раз. 

Инструкция по установке (рисунки на стр.6 и 7) 

• Шаг 1: Используйте прилагаемые винты, чтобы установить два кронштейна на заднюю часть обогревателя, 

как показано на рисунке A. 

• Шаг 2: Используйте прилагаемые винты, чтобы прикрепить два кронштейна к стене или потолку, как показано 

на рисунке B. 

• Шаг третий: Соедините кронштейны на задней стороне нагревателя с кронштейнами на стене под нужным 

углом, используя прилагаемые барашковые гайки для их фиксации, как показано на рисунке C. 

• Для установки на потолке расстояние между боковой стороной обогревателя и стеной должно быть не менее 

100 мм, как показано на рисунке 1. 

• При двойной установке оба обогревателя монтируются через соединительную раму (приобретается 

отдельно), которая устанавливается на потолке, как показано на рисунке 2. 

• При настенной установке высота обогревателя от пола должна быть не менее 2,2 м, как показано на рисунке 

3. 



• При подвесной установке на высоком потолке обогреватель подвешивается к нему посредством тросов 

(приобретаются отдельно), как показано на рисунке 4. 

 

Управление Wi-Fi (рисунки на стр.9) 

• Отсканируйте QR-код с помощью мобильного телефона, загрузите и установите приложение Smart Life.  

• Откройте приложение, нажмите «Добавить устройство» или нажмите «+» в правом верхнем углу. 

• Из всех устройств выберите электронагреватель, нажмите ОК, подключитесь к Wi-Fi. Войдите в сеть Wi-Fi, 

введите Wi-Fi пароль, нажмите подтверждение, и получите успешное соединение к интерфейсу приложения. 

При сбое Wi-Fi соединения повторно подключитесь после сброса, когда индикатор Wi-Fi на дисплее 

обогревателя быстро мигает. 

 

Установка 7-дневного таймера (рисунки на стр.10) 

1. На главном экране приложения Smart Life нажмите кнопку TIMER (ТАЙМЕР) в правом нижнем углу.                                                   

2. Затем нажмите ADD (ДОБАВИТЬ) в середине экрана.                                                                                                                

3. Следующий экран позволит вам установить настройки таймера:                                                                                                

4. Используйте ползунки в верхней части экрана, чтобы установить, в какое время обогреватель должен 

включаться или выключаться.                                                                                                                                                       

5. Нажмите кнопку REPEAT (ПОВТОРИТЬ), чтобы установить желаемые дни работы таймера.                                                 

6. Нажмите кнопку NOTE (ПРИМЕЧАНИЕ), чтобы установить примечание для этой конкретной настройки 

таймера.                                                                                                                                                                                        

7. Нажмите кнопку SWITCH (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ) для подтверждения команды таймеру на включение или 

выключение обогревателя в установленное вами время. 

Установка и эксплуатация обогревателя без дистанционного управления                                            

(рисунки на стр.11, 12 и 13) 

При подключении обогревателя к сети он включится после приведения выключателя сети на боковой панели 

корпуса во включенное положение. Прочие рекомендации аналогичны изложенным выше в отношении 

обогревателя с дистанционным управлением за исключением последнего. 

При утилизации обогревателя используйте местные пункты сбора электронного мусора, а не обычные службы 

утилизации отходов.  

Техническое обслуживание и гарантия 

• Обогреватель не требует обслуживания, кроме поддержания в чистоте при помощи сухой или слегка 

увлажнённой ткани без нажима. 

• Перед очисткой обогревателя выключите его и выньте разъём питания из розетки. Это же следует сделать, 

если устройство не используется в течение длительного времени. К очистке приступайте только после 

достаточного остывания обогревателя. 

• Работы, требующие открытия корпуса, должны выполняться только авторизованными производителем 

специализированными компаниями. Прочим лицам запрещается разборка или ремонт устройства во избежание 

возгорания, удара током и утраты гарантии. 

• Гарантия на устройство составляет 24 месяца от даты продажи (согласно фискальному документу) и не 

распространяется на механические повреждения, а также повреждения, связанные с воздействием флоры, 

фауны, жидкостей, коррозии, огня, бестолкового обращения, несанкционированого вскрытия или ремонта. 
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