
BHT-2000 sērijas Wi-Fi kontrolēts termostats 
 

Elektriskajiem sildītājiem un ūdens sildīšanas sistēmām 

 

Paldies par pirkumu! Jūsu jaunais termostats nodrošinās ērtu temperatūras kontroli visās telpās. Mēs esam 

apvienojuši tehnoloģijas, meistarību un augstākās kvalitātes materiālus, lai nodrošinātu jūs ar drošu un uzticamu 

produktu apvienojumā modernu dizainu. 

 

Lūdzu, izlasiet šo rokasgrāmatu, lai pilnībā izprastu, kā instalēt, programmēt un pārvaldīt savu ierīci. Termostats 

jāuzstāda kvalificētai personai, ievērojot visus vietējos noteikumus. 

 

Kastītē jūs atradīsiet: termostatu, rokasgrāmatu, kvalitātes kontroles etiķeti, 2 stiprinājuma skrūves. Grīdas 

temperatūras sensors ar 2,5 m garu kabeli nav iekļauts galvenajā piegādes komplektā. 

 

BHT-2000 termostatu klāsts ir paredzēts, lai kontrolētu elektriskās ierīces telpu apkurei, grīdas apsildei, gāzes/ūdens 

sildītājiem. Ierīces ir paredzētas komerciāliem, rūpnieciskiem un sadzīves lietošanai. 

 

Termostata mērķi, īpašības un maksimālo strāvas slodzi nosaka tā burtu indekss: GA - ūdens sildītājs - 3 A, GB - 

elektriskais grīdas sildītājs - 16 A, GC - ūdens un gāzes katls - 3 A, L - fona apgaismojums, P - ar iknedēļas 

programmēšanu, N - Modbus komunikācija, B - Bacnet komunikācija, W - Wi-Fi, S2 - divi temperatūras sensori - 

iekšējais un ārējais. Piemēram: BHT-2000GBLW ir paredzēts elektriskajiem sildītājiem līdz 3500 W (strāvas slodze 16 

A) ar fona apgaismojumu un Wi-Fi vadību. 

 

Ārējā Izskata iezīmes 
 

1. Noslēpumaini noēnots ekrāns. 

2. Displeja izmērs 65,9 x 48,6 mm ļauj nenoslogot redzi. 

3. Stikla vai akrila ekrāns pēc izvēles. 

4. Skārienjūtīgās pogas atvieglo vadību. 

5. Pievilcīgs, moderns sudraba rāmis. 

6. Izvirzās virs sienas tikai par 13 mm. 

7. Kontaktu spailes atvieglo elektroinstalāciju. 

8. Uzstādīts 86 mm diametra sienas kārbā vai Eiropas 60 mm sienas kārbā. 

9. Balts, melns vai zelta korpuss piešķir dzīvei krāsu. 

 

Funkcijas 

 
1. Ir pieejamas Modbus/Wi-Fi funkcijas utt. 

2. Uztur temperatūru iestatītajā līmenī ar precizitāti 0,5 °C. 

3. Atceras iestatījumus, kad izslēdzas. 

4. 5+2 programmējami laika posmi konfortam un maksimālai ekonomijai. 

5. Termostatus var apvienot grupā centralizētai vadībai. 

6. Savietojams ar Amazon Echo, Google Home, Tmall Genie. 

7. Visi iestatījumi tiek sinhronizēti ar jūsu laika joslu, adresi un valodu. 

8. Var pievienot neierobežotu skaitu telpu un tiek atbalstīta programma Smart Scene. 

 

TEHNISKIE DATI 

 
•  Barošana: 95-240V maiņstrāva 50-60Hz 

•  Strāvas slodze: 3 A (ūdens sildītājs/katls/gāzes katls), 16 A (elektriskā sildīšana) 

•  Termiskais sensors: NTC3950, 10K 

•  Precizitāte: ±0,5 °C vai ±1 °F 

•  Temperatūras iestatīšanas diapazons: 5-35 °C 

•  Displeja diapazons: 5-99 °C 



•  Apkārtējās vides temperatūra: 0-45 °С 

•  Apkārtējais mitrums: 5-95% relatīvais mitrums (nekondensējošs) 

•  Uzglabāšanas temperatūra: no - 5 līdz + 45 °С 

•  Enerģijas patēriņš: < 1,5 W 

•  Sinhronizācijas kļūda: < 1% 

•  Korpusa materiāls: PC + ABS (ugunsdrošs) 

•  Instalācijas sienas kārba ar diametru 86 mm vai Eiropas ar diametru 60 mm 

•  Vadu spailes: 2 x 1,5 mm2 vai 1 x 2,5 mm2 

•  Aizsardzības klase: IP20 

•  Pogas: skārienjūtīgas 

 

PIRMS UZSTĀDĪŠANAS UN SAVIENOŠANAS 

 
1. Uzmanīgi izlasiet šos norādījumus. To neievērojot, var tikt bojāts produkts vai var rasties bīstama situācija. 

2. Pārbaudiet instrukcijā un uz izstrādājuma norādītos datus, lai pārliecinātos, ka tas ir piemērots paredzētajam 

lietojumam. 

3. Termostats jāuzstāda un jāpievieno kvalificētai personai. 

4. Kad instalēšana ir pabeigta, pārbaudiet ierīces darbību saskaņā ar šo rokasgrāmatu. 

 

UZMANĪBU! 

 
Iespējams elektriskās strāvas trieciena vai iekārtas bojājumu risks. Var radīt elektrisko šoku cilvēkam vai 

īssavienojumu iekārtām. Pirms uzstādīšanas pārliecinieties, vai termostats ir atvienots. 

 

UZSTĀDĪŠANA UN SAVIENOŠANA 

 
Jūsu termostats ir piemērots uzstādīšanai standarta 86 mm vai Eiropas 60 mm sienas kārbā. 

1. Izslēdziet strāvu (1. att.). 

2. Pabīdiet displeja ekrānu uz leju, lai atdalītu termostata stiprinājuma un ekrāna daļu (2. att.). 

3. Pievienojiet barošanu un slodzi atbilstošajiem spailēm (3. att.). 

4. Piestipriniet termostata stiprinājuma daļu sienas kārbā ar divām stiprinājuma skrūvēm (4. att.). 

5. Pievienojiet termostata ekrānu un stiprinājuma daļas (5. att.). 

6. Uzstādīšana pabeigta (6. att.). 

 

TIEŠSAISTES KONTROLE 

 
1. Termostats tiek ieslēgts un izslēgts, pieskaroties sensoram Ó. 
2. Manuālie un programmas režīmi. Pieskarieties sensoram M (režīms), lai izvēlētos manuālo režīmu un programmas 

režīmu. Manuālajā režīmā displeja apakšējā kreisajā stūrī parādīsies (rokas) ikona. Programmas režīmā perioda ikona 

(māja) tiek parādīta labajā pusē, un ikona  parādās (rokas) vietā. 

3. Temperatūras iestatīšana. Programmētajā režīmā temperatūras un laika iestatīšana netiek veikta. Lai tos mainītu, 

pārslēdzieties uz manuālo režīmu un pieskarieties 🔺 vai 🔻, lai iestatītu vēlamo temperatūru. 

4. Laika iestatīšana. Pieskarieties sensoram , lai iestatītu minūtes, stundas un nedēļas dienas (1 - pirmdiena, 2 - 

otrdiena utt.), izmantojot sensorus 🔺 un 🔻. Vēlreiz pieskarieties , lai apstiprinātu un izietu. 

5. Termostata bloķēšana. Pieskarieties sensoriem 🔺 un 🔻 5 sekundes, lai bloķētu/atbloķētu termostatu. 

6. Programmas grafika iestatīšana. Kad ir izveidots Wi-Fi savienojums, jūsu termostats automātiski pieņems 

programmu grafiku, kas izveidots, izmantojot jūsu ierīces lietotni (detalizētus norādījumus skatiet tālāk). Lai iestatītu 

programmu grafiku, izmantojot termostatu (NE ar viedtālruni/planšetdatoru), vienkārši izpildiet tālāk sniegtos 

norādījumus. 

Lūdzu, ņemiet vērā: programmu grafiku var iestatīt tikai tad, ja starp termostatu un viedtālruni/planšetdatoru 

nav Wi-Fi savienojuma. 



Pieskarieties sensoram M (režīms), lai izvēlētos manuālo režīmu un programmas režīmu. Manuālajā režīmā displeja 

apakšējā kreisajā stūrī parādīsies (rokas) ikona. Programmas režīmā pieskarieties sensoram , līdz tiek parādītas 

nedēļas dienas (1 2 3 4 5 displeja augšdaļā). 

Pieskarieties sensoriem 🔺 un 🔻, lai iestatītu sākuma laiku. 

Pieskarieties sensoriem , 🔺 un 🔻, lai iestatītu izslēgšanas laiku (2. periods). 

Pieskarieties sensoriem  , 🔺 un 🔻, lai iestatītu temperatūru. Atkārtojiet šīs darbības 3., 4., 5. un 6. 

Vēlreiz nospiediet ikonu , lai ievadītu sestdienas grafika iestatījumus (ekrāna augšdaļā tiks parādīts cipars 6). 

Atkārtojiet procesu, lai iestatītu periodu un temperatūru svētdienas grafikam. 

Nospiediet , lai apstiprinātu un izietu. 

Programmas grafika noklusējuma iestatījumi (skatiet tabulu). 

Darba dienas (pirmd.-piektd.) un nedēļas nogales (sestdienās vai svētdienās) var iestatīt atsevišķos režīmos. 

7. Grīdas temperatūras sensora rādījumi. Pieskarieties sensoram 🔻 un turiet to 5 sekundes, lai parādītu grīdas 

sensora rādījumus. 

8. Atgriezties uz rūpnīcas iestatījumiem. Restartēt termostatu varēsi viedtālruņa/planšetdatora mobilajā aplikācijā. 

Darbības: atveriet lietotni - ievadiet savu istabu - noklikšķiniet uz izvēlnes augšējā labajā stūrī - dodieties uz beigām - 

noklikšķiniet uz "Atjaunot rūpnīcas iestatījumus". 

 

IZSLĒGTA REŽĪMA VADĪBA 
 

Funkciju un parametru iestatīšana. Kad strāva ir izslēgta, vienlaikus pieskarieties sensoriem M un  5 sekundes. 

Pēc tam pieskarieties M, lai skatītu pieejamās funkcijas, un izmantojiet sensorus 🔺 un 🔻, lai mainītu iestatījumus 

(skatiet tabulu). Visi iestatījumi tiek automātiski apstiprināti. 

 

DARBS AR Wi-Fi 
 

Pirms termostata pirmās lietošanas Wi-Fi režīmā jums ir jāiestata viedtālruņa vai planšetdatora Wi-Fi iestatījumi, lai 

varētu sazināties ar pievienotajām ierīcēm. 

1. Lejupielādējiet lietojumprogrammu (1-1. attēls) 

Meklējiet lietotni "Smartlife" Apple Store vai Google Play vai izmantojiet pārlūkprogrammu, vai skenējiet sniegto QR 

kodu (1-2. attēls) un pabeidziet konta reģistrāciju un instalēšanu, kā norādīts lietotnē. 

2. Pievienojiet termostatu. Izpildiet tālāk sniegtās instrukcijas. 

1. metode: skenējiet QR kodu, lai iestatītu tiešsaistes ceļvedi (2.1.-2.3. att.). 

2. metode: parastā tīkla rokasgrāmata (2.1. un 2.3.1. att.). 

Tiešsaistes režīms: 

1. EZ režīms. Kad termostats ir izslēgts, pieskarieties sensoram un turiet to 🔻, līdz termostats parāda ātri mirgojošu 

ikonu (tīkls), un pēc tam rīkojieties saskaņā ar attēliem 2.4.-2.7. 

2. AP režīms. Kad termostats ir izslēgts, pieskarieties un turiet sensoru 🔻, līdz termostata displejā tiek parādīta lēni 

mirgojoša ikona ⊘ (ja tiek parādīta tīkla ikona, turiet nospiestu 🔻, līdz displejā parādās lēni mirgojoša ⊘ ikona), un pēc 

tam rīkojieties saskaņā ar attēliem 2.8-2.14. 

 

Sildīšanas termostatu darbības lietojumprogrammas apraksts (skatīt attēlu) 

Papildu iestatījumi (skatīt attēlu) 

 

GARANTIJAS APKALPOŠANA 
 

Termostata garantija ir 24 mēneši no iegādes datuma, ja nav mehānisku bojājumu un nesankcionētu labojumu. 

Remonts ārpus garantijas laika ir maksas. Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, sazinieties ar mums. 

 
 
 
 
 
 
 



Термостат серии BHT-2000 с Wi-Fi управлением 

для электрических обогревателей и систем нагрева воды  

Благодарим за покупку! Ваш новый термостат обеспечит удобное управление температурой во всех 

помещениях. Мы объединили технологии, мастерство и материалы высочайшего качества, чтобы предоставить 

вам безопасный и надежный продукт в сочетании с лаконичным современным дизайном. 

Изучите это руководство для полного понимания способов установки, программирования и управления 

устройством. Термостат должен устанавливаться квалифицированным специалистом с соблюдением всех 

местных требований. 

В коробке вы обнаружите: термостат, руководство, ярлык контроля качества, 2 крепёжных винта. Напольный 

датчик температуры с проводом длиной 2.5 м в основной комплект поставки не входит. 

Линейка термостатов BHT-2000 разработана для управления электрическими устройствами обогрева 

помещений, пола, газо/водонагревателями. Устройства предназначены для применения в коммерческих, 

промышленных и бытовых целях. 

Назначение термостата, особенности и максимальная токовая нагрузка определяется по его буквенному 

индексу: GA – водонагреватель - 3 А, GB – электрический обогреватель пола – 16 А, GC – водогазовый котёл - 3 

А, L – подсветка, P – с недельным программированием, N – Modbus-коммуникация, B – Bacnet-коммуникация, W 

- Wi-Fi, S2 – два термодатчика - внутренний и внешний. Например: BHT-2000GBLW предназначен для 

электрических обогревателей мощностью до 3500 Вт (токовая нагрузка 16 А) с подсветкой и Wi-Fi – 

управлением. 

Особенности внешнего вида 

1. Таинственный затемнённый экран. 

2. Размер дисплея 65,9 х 48,6 мм позволяет не напрягать зрение. 

3. Стеклянный или акриловый экран на выбор. 

4. Сенсорные кнопки облегчают управление. 

5. Привлекательная современная серебристая рамка. 

6. Выступает над стеной всего на 13 мм. 

7. Контактные клеммы упрощают подключение. 

8. Устанавливается в стенной коробке диаметром 86 мм или европейской 60-мм коробке. 

9. Корпус белого, чёрного или золотого цвета добавляет красок в жизнь. 

 

Функциональные особенности 

1. Доступны функции Modbus/Wi-Fi и т.п. 

2. Поддерживает температуру в пределах установленного уровня с точностью 0,5 °C. 

3. Запоминает настройки при отключении питания. 

4. 5+2 программируемых периодов делают комфорт и экономию максимальными. 

5. Термостаты могут быть объединены в группу для централизованного управления. 

6. Совместим с Amazon Echo, Google Home, Tmall Genie. 

7. Все настройки синхронизируются с вашим часовым поясом, адресом и языком. 

8. Добавление неограниченного количества комнат и поддержка Smart Scene. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

• Электропитание: 95-240 В переменного тока частотой 50-60 Гц 

• Токовая нагрузка: 3 А (водонагреватель/бойлер/газовый бойлер), 16 А (электрообогреватель) 

• Термодатчик: NTC3950, 10K 

• Погрешность: ±0,5 °C или ±1 °F 

• Диапазон задаваемых температур: 5-35 °C 

• Диапазон показаний дисплея: 5-99 °C 



• Температура окружающей среды: 0-45 °С 

• Влажность окружающей среды: 5-95 % относительной влажности (без конденсации) 

• Температура хранения: от - 5 до + 45 °С 

• Потребляемая мощность: < 1,5 Вт 

• Ошибка синхронизации: < 1% 

• Материал корпуса: PC +ABS (огнеупорный) 

• Установочная стенная коробка диаметром 86 мм или европейская диаметром 60 мм 

• Клеммы для подключения проводов: 2 x 1,5 мм2 или 1 x 2,5 мм2 

• Класс защиты: IP20 

• Кнопочное управление: сенсорное 

 

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ И ПОДКЛЮЧЕНИЕМ 

1. Внимательно прочитайте эти инструкции. Несоблюдение их может привести к повреждению изделия или 

возникновению опасной ситуации. 

2. Проверьте данные, указанные в инструкции и на изделии, чтобы убедиться соответствию целям его 

применения. 

3. Термостат должен устанавливаться и подключаться квалифицированным специалистом. 

4. После завершения установки проверьте работу устройства в соответствии с настоящим руководством.  

 

ВНИМАНИЕ! 

Возможна опасность поражения электрическим током или повреждения оборудования. Возможен испуг при 

коротком замыкании в электрической цепи. Перед установкой убедитесь, что термостат отключен от сети. 

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

Ваш термостат подходит для установки в стандартную 86-миллиметровую стенную коробку или европейскую 

диаметром 60 мм. 

1. Отключите питание (рис.1). 

2. Сдвиньте экран дисплея вверх, чтобы разъединить монтажную и экранную части термостата (рис.2). 

3. Подключите питание и нагрузку к соответствующим клеммам (рис.3). 

4. Прикрепите монтажную часть термостата к стенной коробке двумя крепёжными винтами (рис.4). 

5. Соедините экранную и монтажную части термостата (рис.5). 

6. Установка завершена (рис.6). 

 

УПРАВЛЕНИЕ ВО ВКЛЮЧЕННОМ РЕЖИМЕ 

1. Включение и выключение термостата производится прикосновением к сенсору Ó. 

2. Ручной и программный режимы. Прикоснитесь к сенсору M (режим) для выбора между ручным режимом и 

программным. В ручном режиме в левом нижнем углу дисплея покажется значок (рука). В программируемом 

режиме значок периода (домик) отображается справа, и вместо (рука) появляется значок . 

3. Установка температуры. В программируемом режиме установка температуры и времени не производится. 

Для их изменения следует перейти в ручной режим и прикоснуться к 🔺 или 🔻, чтобы установить желаемую 

температуру. 

4. Установка времени. Прикоснитесь к сенсору  для установки минут, часов и дней недели (1 - понедельник, 

2 - вторник и т.д.), используя сенсоры 🔺 и 🔻. Для подтверждения и выхода прикоснитесь ещё раз к . 

5. Блокировка термостата. Прикоснитесь к сенсорам 🔺 и 🔻, удерживая их в течение 5 секунд для 

блокировки/разблокировки термостата. 

6. Установка программного расписания. Когда соединение Wi-Fi будет установлено, ваш термостат 

автоматически примет расписание программ, созданное через приложение на вашем устройстве (подробные 

инструкции см. ниже). Чтобы установить расписание программ через термостат (НЕ через 

смартфон/планшет), просто следуйте инструкциям ниже. 



Обратите внимание: настройка программного расписания может быть выполнена только при 

отсутствии Wi-Fi соединения между вашим термостатом и смартфоном/планшетом. 

Прикоснитесь к сенсору M (режим) для выбора между ручным режимом и программным. В ручном режиме в 

левом нижнем углу дисплея покажется значок (рука). В программном режиме прикасайтесь к сенсору  до 

появления дней недели (1 2 3 4 5 в верхней части дисплея). 

Прикасайтесь к сенсорам 🔺 и 🔻 для установки времени включения. 

Прикоснитесь к сенсорам , 🔺 и 🔻 для установки времени выключения (домик 2). 

Прикоснитесь к сенсорам , 🔺 и 🔻 для установки температуры. Повторите эти действия для периодов 

(домиков) 3, 4, 5 и 6. 

Нажмите значок  ещё раз, чтобы войти в настройки расписания на субботу (в верхней части экрана будет 

отображаться цифра 6). 

Повторите процесс, чтобы установить период (домик) и температуру в воскресном расписании. 

Нажмите  для подтверждения и выхода. 

Настройки по умолчанию для программного расписания (см. таблицу). 

Для будних дней (пн-пт) и для выходных (сб или вс) могут быть установлены отдельные режимы. 

7. Проверка показаний датчика температуры пола. Прикоснитесь к сенсору 🔻 и удерживайте его в течение 5 

секунд. 

8. Возврат к заводским установкам. Вы сможете перезапустить термостат в мобильном приложении вашего 

смартфона/планшета. Шаги: откройте приложение - войдите в свою комнату - нажмите меню в верхнем 

правом углу - перейдите в конец - нажмите «Восстановить заводские настройки». 

 

УПРАВЛЕНИЕ В ВЫКЛЮЧЕННОМ РЕЖИМЕ 

 
Настройка функций и параметров. При отключенном питании прикоснитесь одновременно к сенсорам М и 

 и удерживайте их в течение 5 секунд. Затем прикоснитесь к М для просмотра доступных функций и 

используйте сенсоры 🔺 и 🔻 для изменения параметров (см. таблицу). Все установки подтверждаются 

автоматически. 

 

РАБОТА С Wi-Fi 

 
Перед первым использованием термостата в режиме Wi-Fi необходимо установить настройки Wi-Fi 

смартфона или планшета, что позволит общаться с вашими подключенными устройствами. 

1. Загрузите приложение (рис. 1-1) 

Найдите приложение «Smartlife» в Apple Store или Google Play или используйте браузер, чтобы отсканировать 

приведённый QR-код (рис. 1-2) и завершить регистрацию аккаунта и установку по инструкции приложения. 

2. Подключите термостат. Следуйте нижеследующим рекомендациям. 

Способ 1: отсканируйте QR-код, чтобы настроить сетевой гид (рис.2.1 - 2.3). 

Способ 2: обычное сетевое руководство (рис.2.1 и 2.3.1). 

Режим работы в сети: 

1. Режим EZ. Когда термостат выключен, прикоснитесь к сенсору 🔻 и удерживайте его, пока на дисплее 

термостата не отобразится быстро мигающий значок (сеть), а затем действуйте в соответствии с рисунками 

2.4 - 2.7. 

2. Режим точки доступа. Когда термостат выключен, прикоснитесь к сенсору 🔻 и удерживайте его, пока на 

дисплее термостата не отобразится медленно мигающий значок ⊘ (если появится значок сети, продолжайте 

нажимать 🔻, пока на дисплее не отобразится медленно мигающий значок ⊘), и затем действуйте в 

соответствии со следующим рисунками 2.8 - 2.14. 

Описание работы интерфейса приложения с термостатом отопления (см. рисунок) 

Дополнительные установки (см. рисунок) 

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 



Гарантия на термостат составляет 24 месяца от даты покупки при отсутствии механических повреждений и 

несанкционированного вмешательства в конструкцию. Ремонт вне гарантийного срока является платным. Для 

получения более подробной информации просим связаться с нами непосредственно. 


